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* De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen

met een verschil van meer dan 20 centimeter tussen de
heupomtrek en tailleband.

¢ De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt
daardoor een unieke bewegingsvrijheid.

¢ De multifunctionele stretchstof combineert een laag
gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog
eens waterafstotend.

» Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de

zijkant van de pijp.

* Het product kan industrieel gewassen worden.

* De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar,

zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.

* Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-
kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken
kunnen namelijk in hoogte worden versteld.

Technische informatie

Vrouwelijke pasvorm DIAMOND. Met een waterafstotende
finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede

slijtvastheid. Door de geintegreerde zakken is het materiaal

bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de

broekspijpen en het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde

broekspijpen. Riemlussen. Sluiting met rits. Voorzakken.
Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met
verborgen drukknoop en geintegreerde ID-kaarthouder.
Afneembare ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA®
met extra zakken. Ventilerende kniezakken van extreem
slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is
gemakkelijk en individueel aan te passen. Met opdruk en

reflectoren. We raden de 00418-100, 00718-100, 50451-916

en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model.

Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype SHORT

of LONG in overeenstemming met EN 14404.

18078-511 Broek met
kniezakken

Vrouwelijke pasvorm DIAMOND - ULTIMATE STRETCH -
lichtgewicht - CORDURA®
MASCOT® ACCELERATE
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Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

88% polyester/12% elastolefine
275 g/m?
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ULTIMATE STRETCH.
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* OEKO-TEX® STANDARD 100
* ProWash® - EN ISO 15797

Logo

tested to work

82C46
76C36
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Omdat het product van stretchmateriaal gemaakt is, dient er

gebruik gemaakt te worden van een rekbaar transfer. Kies
een transfer die voor de opdruk op het product kan worden
verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de
wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren
voordat u het product wast.

Logo plaatsing:

* Werkkledinglogo stretch. Linkerachterzak. Max. 11x8
cm/4,7x3,9 inch

Werkkledinglogo stretch. Rechterachterzak. Max. 11x8
cm/4,7x3,9 inch

Werkkledinglogo stretch. Verticaal op linkerdij van

beneden naar boven te lezen. Max. 20x5 cm/7,8x1,9 inch

* Werkkledinglogo stretch. Verticaal op rechterdij van

boven naar beneden te lezen. Max. 20x5 cm/7,8x1,9 inch

* Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechterdij. Max.



Gebruiker

11x6 cm/4,3x2,3 inch

Werkkledinglogo stretch. Linkerdij horizontaal. Max. 11 x
6 cm/4,3x2,3 inch

Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op linkerkuit. Max.
11x6 cm/4,3x2,3 inch

Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechterkuit.Max
8X6 cm/ 3.1x2.3 inch

Werkkledinglogo stretch. Verticaal op linkerkuit van
beneden naar boven te lezen. Max. 25x8 cm/9,8x3,1 inch

Werkkledinglogo stretch. Verticaal op rechterkuit van
boven naar beneden te lezen. Max. 25x8 cm/9,8x3,1 inch

Werkkledinglogo. Binnen in de boord. Max. 15x1
cm/5,9x0,3 inch

Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor
afspraak
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