* Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in
het kruis voor een extra lange levensduur.

¢ Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke
elastieken.

¢ Tailleband is verstelbaar.
¢ Duimstokzak.

* De kniezakken kunnen worden versteld zodat de
kniebeschermers optimaal op uw knieén zitten.

* Het product kan industrieel gewassen worden.

Technische informatie

Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen
en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke
elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep en
pennenzakje. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare
tailleband. Voorzakken. Gulp met rits. Achterzakken met
versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare
hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
Duimstokzak. Verstelbare kniezakken.

Gebruiker

tested to work

00969-430 Amerikaanse
overall met kniezakken

hoge slijtvastheid
MASCOT® IMAGE

82C42 | 82C44 @ 82C46  82C48 @ 82C50 | 82C52 @ 82C54
82C56 | 82C58 | 82C60 @ 82C62 @ 82C64 & 82C66 & 82C68
82C70 | 82C72 | 90C42 90C44 90C46 & 90C48 & 90C50
90C52 | 90C54 | 90C56 = 90C58 & 90C60 | 90C62 & 90C64
90C66 | 90C68 | 90C70 ' 90C72

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

65% polyester/35% katoen
310 g/m?

BXBAE

Twill.Kan 1-2% krimpen.

Industriéle reinigingscategorie Al

Certificeringen

@ ProWash®
NS0 15757

sTANDARD 25
10RO 25

¢ OEKO-TEX® STANDARD 100
¢ ProWash® - EN ISO 15797

Logo
Logo plaatsing:

* Werkkledinglogo. Zak voorklep. Max. 12x8 cm/4,7x3,1
inch

* Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9
inch

* Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5
cm/3,9x1,9 inch

* Werkkledinglogo. Verticaal op linkerdij van beneden naar
boven te lezen. Max. 15x5 cm/5,9x1,9 inch

* Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 9x5
cm/3,5x1,9 inch

* Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven naar
beneden te lezen. Max. 15x5 cm/5,9x1,9 inch

* Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5
cm/4,3x1,9 inch

* Werkkledinglogo. Boven zak op voorklep. Max. 12x2



cm/4,7x0,7 inch

Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6
cm/4,7x2,3 inch

Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max. 12x6
cm/4,7x2,3 inch

Werkkledinglogo. Verticaal op linkerkuit van beneden
naar boven te lezen. Max. 22x10 cm/8,6x3,9 inch

Werkkledinglogo. Verticaal op rechterkuit van boven naar
beneden te lezen. Max. 22x10 cm/8,6x3,9 inch

Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor
afspraak
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